
 

 

AD-SC 25 
Aditivo Sellador Anticorrosivo 

DESCRIPCIÓN 

AD-SC 25 es un aditivo para el sellador anticorrosivo (SC 25) con la función de reducir la tensión 

superficial de la mezcla final. 

VENTAJAS 
 

 Reduce la tensión superficial al mezclarse con el sellador anticorrosivo (SC 25) evitando que la 
mezcla final quede impregnada sobre la superficie metálica tratada evitando así manchas 
blancas por el efecto del horno de calentamiento. 

 De fácil secado, no deja residuos. 

 Por su composición química no utiliza químicos fiscalizados. 
 

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS 
 

 Aspecto  : Líquido Incoloro. 

 pH al 100 %  : 9.95 – 10.95 

 Densidad         : 0.99 – 1.03 

 Color   : Transparente opaco 

 Solubilidad   : Completa en agua 

 

MODO DE EMPLEO 
 
     SPRAY   INMERSIÓN 

Concentración   0.25 – 1.0% (por volumen) 0.25 – 1.0% (por volumen) 

Temperatura   Ambiente    Ambiente 

Tiempo de Contacto  15 – 30 segundos  20 – 30 segundos 

Presión de Spray   15 – 20 psi   N/A   

 

 

 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 



 

 

Almacenar en los envases de origen cerrados o en depósitos homologados evitando 
temperaturas extremas y en contacto con sustancias acidas o incompatibles. La Información 
completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Hoja de 
Seguridad del Producto. 
 

PRESENTACIÓN 
 

SC 25 viene en presentaciones de envases de 20 y 230 Kg. 

 


